
附件 1
[bookmark: _GoBack]适用于上装委托加装管理的产品范围

	序号
	结构 分类
	产品名 称
	定义

	
1
	



平板
	平板式 货车
	载货部位的地板为平板结构且无栏板的 载货汽车。

	
2
	
	栏板式 货车
	载货部位的结构为栏板的载货汽车，不 包括多用途货车。

	



3
	


仓栅
	

仓栅式 货车
	
载货部位的结构为仓笼式或栅栏式且与 驾驶室各自独立，载货部位的顶部安装 有与侧面栅栏固定、不能拆卸和调整的 顶棚杆的载货汽车。

	


4
	











厢式
	
厢式货 车
	
载货部位的结构为厢体且与驾驶室各自 独立、厢体顶部（翼开式车辆除外）为 封闭、不可开启的载货汽车。

	




5
	
	



侧帘式 货车
	
载货部位的结构为侧帘式且与驾驶室各 自独立，载货部位的侧部设置可滑动的 侧帘布、滑动立柱、侧帘收紧装置和挡 货栏板或栏杆，顶棚由左右边梁、前后 端梁、金属横梁与顶板组合而成，地板 上可以设置系固点的载货汽车。

	

6
	
	翼开启 厢式货 车
	装备有专用装置，使货厢翼顶和/或侧翼 自行开启和关闭，用于运输货物的载货 汽车。




6

	
7
	
自卸
	自 卸式 货车
	载货部位的结构为栏板且具有自动倾卸 装置的载货汽车。

	
8
	有    、      、      、 卸      ， 装 有 定 专 装 或    ， 以 运 物 主 目   具 平 板 仓 栅 厢 式 自 结 构 虽 置 一 的 用 置 器 具 但 载 货 为 要 的
	
养蜂车
	在设计、制造和技术特性上用于流动养 蜂的载货汽车。

	
9
	
	
邮政车
	在设计、制造和技术特性上用于运输邮 件的载货汽车。

	














10
	
	













畜禽运 输车
	













在设计、制造和技术特性上用于运输牲 畜、家禽等的载货汽车。

	注：上述载货汽车产品不包含危险货物运输车辆。
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